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SC GABBRO SRL
307382 Loc.Utvin nr.431 jud. Timis

CERADEZ AD-15 Adeziv profesional
nr.9
Adeziv pe baza de lianti minerali, semiflexibil,
cu intarire normald, alunecare redusa si timp
deschis extins clasa C1TE
SR EN 12004+A1:2012

Pentru placarea pardoselilor si peretilor in
interiorul si exteriorul cladirilor cu placaje
ceramice .

DECLARATIE DE PERFORMAN'I,'A
Nr. 9

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

CERADEZ AD-15 Adeziv profesional.
2. Tipul, lotul sau numarul de serie sau orice alt element care permite
identificarea produsului pentru constructii (astfel cum este solicitat la
articolul 11 alineatul (4) ) (marcaté pe ambalaj):
hh.mm 2zfllaaaa Lot - xxx
Ora Data productiei Lotul
3. Utilizarea sau utilizirile preconizate ale produsului pentru
constructii, in conformitate cu specificatia tehnicd armonizata
aplicabil (astfel cum este prevézut de fabricant): adeziv pe baza de lianfj
minerali, semiflexibil, cu intarire normal3, alunecare redusd i timp deschis
extins clasa CATE, utilizat in domeniul constructiilor pentru placarea
pardoselilor sau peretilor in interiorul si exteriorul cladirilor cu placaje
ceramice.

4. Numele, denumirea sociald sau marca inregistraté si adresa de

contact a fabricantului (astfel cum se solicita n temeiul articolului 11 alineatul (5) ): SC GABBRO SRL 307382 Loc.Utvin

nr.431 jud. Timis

5. (Dupé caz ) Numele i adresa de contact a reprezentantului autorizat ( al carui mandat acopera atributiile
specificate la articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011) ). nu este cazul
6. Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare a constantei performantei produsului pentru constructii (astfel

cum este prevazul in anexa V): sistemul 3.

7. In cazul declaratiei de performanta privind un produs pentru constructii acoperit de un standard armonizat: SC
ADEPLAST SA ORADEA, a efectuat incercérile de tip conform SR EN 12004, in cadrul sistemului 3 si a emis raport de
incercari nr, 3360 din 16.07.2007 si raport de incercéri nr. 3667 din 20.11.2007

8. Performanta declarata:

Caracteristici esentiale Performanta Speciaf::::gi;lii:f:nice

Clasificare CITE SR EN 12004+A1:2012
Reactia la foc Clasa A1 SR EN 13501-1+A1:2010
Timp deschis dupa 30 min: aderenta prin tractiune 20,5 N/mm? SR EN 1346:2008
Aderenta inifiala prin traciune: 20,5 N/mm2

Aderenta prin tractiune dupa actjunea caldurii 20,5 Nfmm?

Aderenta grin trac%iun: duzé imfarsie in apa 20,5 Nimm? SR EN135:2008
Aderenta prin tractiune dupé cicluri de inghef-dezghet 20,5 N/mm?

Alunecare <0,5mm SR EN 1308:2008

9. Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu performanta declarata de la

punctul 8.

Aceasti declaratie de performata este emisa pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnata pentru §i in numele fabricantului de catre:
Ing. Gheorghe Fernea, Director General

Utvin nr.431 jud. Timis, 13.07.2023

(locul si data emiterii)

(semnj' tura) . 6)17

Nota : La cererea clientului se elibereazi o copie a raportului de incercare aferent lotului de produs achizitionat.



